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AMARILLYS 
 3 modes de fonctionnement
  Fréquence des pulvérisations 
programmable
 Fermeture à clé

CaraCtéristiques teChniques

•	 3 modes de fonctionnement : 
- jour (mode de veille automatique hors obscurité 
-nuit (mode de veille automatique dans l’obscurité) 
- 24 h/24

•	 Fréquence des pulvérisations programmable  
de 7,5 à 30 min.

•	 alimentation : 2 piles 1,5 V type Lr 14 (non fournies)
•	témoin lumineux de fonctionnement
•	témoin lumineux de pulvérisation
•	 autonomie des piles : 

-  30 000 pulvérisations (piles  
alcalines exclusivement)

•	Garantie 1 an
•	eco recyclage : 0,15 e unht

8 33 522

8 88 146

RECHARGE
 

 Pour les diffuseurs Amarillys

•	Propulseur non halogéné
•	 Volume net : 300 ml pour environ 2 500 pulvérisations
•	 Dimensions :  

h. 150 mm - Ø 65 mm

Réf. Désignation UL1 PRix 
EHt 2

8 88 146 aérosol désodorisant parfumé toundra 12 7,87
8 88 147 aérosol désodorisant parfumé orange 12 7,87
8 88 149 aérosol traitement anti-tabac chlorophylle 12 7,87
8 88 228 aérosol désodorisant parfumé pêche 12 7,87
8 88 229 aérosol désodorisant parfumé pamplemousse 12 7,87
8 88 230 aérosol désodorisant parfumé thé vert 12 7,87
8 33 522 Diffuseur de parfum amarillys 20 37,65
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